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CHAPTER 3
INSTALASI PERANGKAT KERAS JARINGAN KOMPUTER

/Dalam bab ini Anda akan belajar : \

1. Persiapan Peralatan Kerja.

Menyiapkan Perangkat Keras Jaringan.

Langkah kerja pemasangan perangkat keras.

Penempatan Komputer Server.

Pemasangan Komputer Klien pada LAN kabel.

Penempatan HUB/Switch

Penempatan dan Pemasangan Router

Pemasangan Kompter Server Pada Hub/Switch /

OORSINSCTR L0 g0 I

&

Sebelum mulai bekerja, siapkan waktu untuk merancang jaringan komputer yang akan Anda

bangun. Itu jika membangun jaringan komputer untuk pemakaian sendiri di rumah misalnya.
Jika anda bekerja untuk membuat jaringan kantor atau laboratorium komputer sekolah, maka
anda tinggal melihat jaringan seperti apa permintaan mereka. Diandaikan bahwa kita akan

membangun jaringan komputer dengan diagram seperti di bawah ini;

@ Laptop/Notebook

—

[ Modem 5
Wireless Routers+Access Point |

Hub/Switch
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Gambar 3.1: Skema jaringan yang akan dibangun
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Dalam mengerjakan jaringan seperti diatas, apa kesimpulan sementara kita?

1)

Pada gambar diatas akses jaringan ke internet dikontrol sepenuhnya oleh Komputer Server
yang bertindak sebagai gateway.

Jika akses jaringan ke internet bisa dilakukan secara mandiri, hubungan hub dengan router
bisa diputus dan hubungan modem ke Server dipindahkan ke modem denganrouter. Mana
yang anda pilih?

Jaringan komputer diatas terbagi 2 kelompok utama yaitu jaringan wireless dan wired. Anda
bisa mengabaikan salah satu kelompok itu jika tidak dibutuhkan.

Komponen yang ada dalam jaringan di atas adalah : Server, modem, router, Stand alone
access point, switch, hub, print server dan komputer klien.

Untuk jaringan wired, topology yang digunakan adalah Star yang diperluas dengan Topology
Tree.

Dalam kasus lain jika hanya ingin membuat jaringan dengan koneksi wireless bebas, anda

bisa memilih seperti gambar di bawah ini;

Internet
DSL/Cabie
Modem
Wireless
Router Computer
S equipped with
i network adapter
| B
)
Notebook
equipped with
] wireless
Computer PCMCIA card
equipped with
wireless
adapter

Gambar 3.2: Skema jaringan wireless sederhana

Copyright 2011, STEP BY STEP JARINGAN KOMPUTER;
http://agussale.com

http://q-bonk.com

http://www.gbonk.com

http://www.dpcworld.com



http://agussale.com/
http://q-bonk.com/
http://www.qbonk.com/
http://www.dpcworld.com/

Qbonk Media Group
Membangun Jaringan Komputer
Untuk : Jaringan rumah-kantor-lab-warnet

Persiapan Peralatan Kerja.
Dalam mengerjakan jaringan komputer, sebelumnya kita telah menyiapkan peralatan yang
akan digunakan. Peralatan ini sesuai kebutuhan, tetapi yang umum digunakan adalah;\

1.1.Toolkit
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Gambar 3.3: Toolkit
Secara umum toolkit menyiapkan banyak peralatan misalnya tang jepit, tang potong
macam-macam obeng dan lain-lain. Beberapa diantaranya akan anda butuhkan dalam

pekerjaan jaringan nantinya.

1.2.RJ-45 Crimping tool

Gambar 3.4: RJ-45 Crimping tool
Tool ini digunakan untuk satu tunjuan sajan yaitu untuk klem kabel UTP pada connector RJ-

45 atau memasang konektor pada kebel telepon.

1.3.Gunting

\

Gambar 3.5: Gunting
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Gunting biasanya digunakan untuk meratakan pemotongan kabel UTP yang telah dikupas.

Jika ujung kabel tidak rata maka bisa jadi salah satu kebel tidak terkonek.

1.4.Multimeter

Gambar 3.6: Gunting
Multimeter digunakan untuk mengukur tegangan atau untuk mengecek jika ada kabel

jaringan yang putus dll.

1.5.Lan Terster

NETfinder

Gambar 3.7: LAN tester
Lan Terster digunakan untuk mengetes kabel LAN, kita akan mengetahui jika ada salah satu

kabel tidak tersambung baik.

1.6.Cable Stipper

Gambar 3.8: Cable Stipper
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Digunakan untuk mengupas pembalut kabel LAN baik yang bagian luar maupun pin bagian

dalam.

Menyiapkan Perangkat Keras Jaringan.
Silahkan siapkan semua perangkat keras sesuai skema gambar jaringan di atas atau sesuai
kebutuhan anda. Namun demikian hanya beberapa yang akan saya pandu pada langkah
berikut berdasarkan yang paling umum di kerjakan oleh teknisi jaringan komputer.
Langkah kerja pemasangan perangkat keras.
Berdasarkan penjelasan saya pada point 2 diatas maka pemasangan perangkat keras yang
akan saya perlihatkan dalam tutorial ini adalah;
3.1.Pemasangan Network Interface Card server dan komputer klien.
Jika komputer anda akan dipasang Network Interface Card server atau hanya untuk
menambah yang sudah ada, pertama-tama siapkan komputernya dan Network
Interface Card yang akan dipasang. Harap dipahami bahwa Network Interface Card
umumnya terpasang pada Slot PCI Mainboard. Lakukan langkah-langkah berikut:
1) Matikan dan cabut listrik komputer Anda. Hati-hati dalam melepaskan semua kabel
dari komputer. Kemudian pindahkan komputer ke meja kerja.
2) Lepaskan penutup samping PC. Beberapa casing komputer disekrup; tetapi yang lain
mungkin hanya digeser penutupnya dan terbuka. Ketika Anda membuka komputer,

silahkan bingkai logam komputer bagian belakang PCl Slot dimana Network

Interface Card akan dipasang.

Gambar 3.9: Slot PCI
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3)

4)

5)

Selanjutnya Anda masukkan adapter jaringan ke dalam slot. Ada sebuah tab «

penyesuaian pada card jaringan. Pastikan bahwa card terpasang dengan benar. Lihat

gambar di bawah;

Gambar 3.10: Pemasangan kartu pada slot

Sekarang, tekan dengan perlahan ke bawah bagian atas dari kartu jaringan untuk
masuk pada dudukan yang tepat pada slot. Peringatan: jika kartu tidak sepenuhnya
masuk, jangan memaksa tetapi lihat kembali apakah ada komponen pada papan

komputer yang terlalu tinggi yang menghalangi atau ada hal lain. Lihat gambar;

Gambar 3.11: Menguatkan kartu pada slot

Langkah terakhir adalah silahkan kuatkan kedudukan card jaringan dengan

memasang sekrup penguat pada tempatnya. Lihat gambar;
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Gambar 3.12: Menguatkan kartu pada slot

6) Proses selesai dan silahkan tutup komputer dan selanjutnya tinggal instalasi driver

card yang akan dibahas pada kesempatan selanjutnya.

Catatan:
1) Lakukan setiap langkah diatas pada setiap komputer yang akan digunakan
dalam wired LAN yang tidak mempunyai card jaringan built-in.
2) lJika modem yang anda gunakan untuk koneksi internet mempunyai output
kabel LAN, maka pada komputer server anda harus memasang 2 Network
Interface Card
3.2.Instalasi Kabel LAN
Sesuai dengan skema jaringan diatas maka kali ini kita akan mengerjakan kabel LAN.
Tetapi sebelumnya hal ini harus kita rencanakan dulu, dalam kasus ini kita hanya
memasang kabel LAN data yaitu kabel UTP cat5e atau cat6 saja. Beberapa perangkat

yang di perlukan;

1) Kabel UTP
Kabel UTP digunakan dalam jaringan komputer. Kabel untuk untuk lalu lintas data
dan informasi. Dianjurkan aga membeli kabel dengan kualitas bagus karena kabel ini
akan berpengaru langsung pada kecepatan lalu lintas data dan informasi dalam

jaringan.
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Gambar 3.13: Kabel UTP
2) Klem Kabel
Klem Kabel digunakan untuk mengeratkan kabel yang menempel pada suatu objek

misalnya tembok. Ukuran klem ini bervariasi sesuai ukuran kabel yang digunakan.

Gambar 3.14: Kabel UTP

3) Pipa Kabel Jaringan
Pipa Kabel Jaringan jika ada sejumlah kabel yang melewat dinding gedung. Pipa ini
mempunyai penutup jadi kabel akan ditutup jika pemasangannya telah selesai.

Ukurannya bervariasi sesuai jumlah kebel yang melewati.

—

< 4 -

Gambar 3.15: Kabel UTP

Copyright 2011, STEP BY STEP JARINGAN KOMPUTER;
http://agussale.com

http://q-bonk.com

http://www.gbonk.com

http://www.dpcworld.com



http://agussale.com/
http://q-bonk.com/
http://www.qbonk.com/
http://www.dpcworld.com/

Qbonk Media Group
Membangun Jaringan Komputer
Untuk : Jaringan rumah-kantor-lab-warnet

4) RJ-45 Connector @
RJ-45 Connector adalah konektor yang dipasang pada ke dua ujung kabel UTP agar

dapat menghubungkan dua objek dalam jaringan.
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Gambar 3.16: RJ-45 Connector

Selanjutnya untuk tahap perencanaan instalasi kabel pada gedung, silahkan perhatikan

gambar di bawah ini;
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Gambar 3.17: Contohskema rentangan kabel UTP

Jika anda menghadapi masalah diatas maka ada 2 kemungkinan jalan keluar;

a. Pilihan pertama, menambah hub untuk mempermudah rentangan kabel.lihat

gambar di bawah ini;

" Switch/hub

Switch/hub

u[}i r,[;@ ulw f'[m

Gambar 3.18: Alternati penggunaan Hub
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b. Membuat control panel kabel.

Jika ini yang anda pilih maka kabel panjang akan tetap direntang tetapi dengan

membuat penel sambungan kabel seperti gambar di bawah ini;

o

Control ¥~
Panel 4
P 4.
L)

S
S
Kabel -
\g
.
=

Gambar 3.19: Contoh skema control panel kabel

Bentuk fisik control panel kabel;

Gambar 3.20: Contoh bentuk fisik control panel kabel

Setelah semua disiapkan, kini saatnya untuk memasang konektor kabel UTP. Ikuti langkah-
langkah berikut;
1) Siapkan kabel UTP yang akan digunakan. Potonglah kabel sesuai dengan panjang
yang diperlukan, yaitu dengan cara membuang (mengupas) bagian pelindung

luar kabel, kemudian bersihkan dan rapikan kedua ujung kabel.
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2) Potonglah pelindung luar dari kabel kira-kira 1 inchi dari ujung kabel.

Gunakanlah Cable Stipper untuk melakukan hal ini.

Gambar 3.21: Cara mengupas kabel

3) Rapikan ujung-ujung pin kabel bagian dalam seperti gambar di bawah ini;

Gambar 3.22: Cara merapikan ujung kabel

4) Setelah ujung kabel rapi, silahkan potong ujung kabel hingga rata dengan

menggunakan gunting atau alat potong lain.

Gambar 3.23: Cara memotong ujung kabel
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5) Setelah kabel rata, masukkan bagian kabel ke RJ-45. INGAT : Cara memasukkan
ujung kabel ke dalam konektor adalah sesuai dengan jenis sambungan yang
anda butuhkan; STRAIGHT atau CROSSOVER. Lihat kembali pada penjelasan
hardware kabel UTP.

Gambar 3.24: Cara penempatan kabel berdasarkan jenis sambungan

6) Setelah kabel dimasukkan ke konektor, lalu jepitlah dengan Crimping kabel

hingga terminal-terminal menjepit kabel dengan kuat.

Gambar 3.25: Cara crimping kabel

Copyright 2011, STEP BY STEP JARINGAN KOMPUTER;
http://agussale.com

http://q-bonk.com

http://www.gbonk.com

http://www.dpcworld.com



http://agussale.com/
http://q-bonk.com/
http://www.qbonk.com/
http://www.dpcworld.com/
http://lh4.ggpht.com/_mTD4-vhYsHk/TYLgEbMUdcI/AAAAAAAAAHo/XO4VvugcM6U/s1600-h/clip_image021[3].jpg
http://lh3.ggpht.com/_mTD4-vhYsHk/TYLgKrcu-sI/AAAAAAAAAHw/rusEw9KueUY/s1600-h/clip_image023[3].jpg

Qbonk Media Group
Membangun Jaringan Komputer
Untuk : Jaringan rumah-kantor-lab-warnet

7) Pasang kedua ujung kabel dengan konektor, lalu lakukan pengujian dengan
menggunakan LAN tester. Apabila indicator warna lampu yang menyala yang
ditunjukkan oleh LAN tester sama dengan gambar model penyusunan kabel

Cross maka cramping berhasil dilakukan. Hasilnya dapat dilihat seperti gambar

dibawah ini.

Gambar 3.26: Hasil benar

Gambar 3.28: Hasil salah, ujung kabel di dalam tidak menjangkau terminal (tidak

tersambung)

Pemasangan dan Penempatan Komputer Server.

Pada jaringan LAN yang menggunakan server Komputer server adalah alat kontrol dan

tempat menyimpan pekerjaan penting dalam jaringan. Oleh karena itu komputer server

harus ditempatkan pada tempat yang tepat. Beberapa catatan berikut ini;

1) Tempatkan pada ruangan yang cukup aman secara fisik (kecuali pada lab Komputer
sekolah dimana komputer server digunakan untuk mengajar)

2) Usahakan agar user limit tidak dapat menjangkau secara fisik langsung tanpa isi

administrator.
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3) Komputer server harus aman dari segi perangkat lunak dan semestinya menggunakan

password windows.

4) Untuk skala kecll, komputer server minimal dengan processor 2.4GHz dengan total
memory RAM minimal 3-4GHz.

5) Untuk VGA komputer server minimal 512MB.

5. Pemasangan Kompter Server Pada Hub/Switch
Ada sedikit kekhususan pada pemasangan komputer server ke jaringan kabel. Dalam
prakteknya bahwa pemasangan kabel RJ-45 dari komputer server adalah menuju ke port

no.1 pada Hub/Switch sedangkan komputer lain dipasang pada port 2,3 dan seterusnya.

192.168.0.1

Kom. Server

Kabel RJ-45 dari
server harus
masuk pada Port
No 1 pada HUB

Kom. Klien

- —

Gambar 3.30: cara memasang kabel LAN antara server dan Hub

6. Pemasangan Komputer Klien pada LAN kabel.
Saya tidak akan membahas bagaimana merakit komputer klien tetapi silahkan baca ebook
Merakit, Merawat dan Memperbaiki komputer yang pernah saya keluarkan. Untuk
spesifikasi komputer klien disesuaikan dengan kebutuhan anda. Untuk pemasangan
komputer klien beberapa hal yang perlu diperhatikan;
1) Usahakan agar jangan terlalu banyak komputer dalam satu sub jaringan yang sama
karena akan berpengaruh pada kecepatan komputer.
2) Ada baiknya membeli hub untuk membagi komputer klien dalam beberapa kelompok

kecil agar memudahkan pengontrolan.
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3) Perangkat keras dari komputer klien misalnya pada lab komputer sebaiknya
menggunakan tipe yang sama agar memudahkan dalam perawatan dan pengenalan

kerusakan hardwarenya.

Penempatan HUB/Switch

Penempatan hub/switch dalam jaringan sangat penting karena akan berpengarugh pada

kualitas jaringan dan efisiensi biaya, kemudahan pemasangan. Beberapa hal yang harus

diperhatikan dalam penempatan hub adalah:

1) Jauhkan dari gangguan interferensi yang dapat menyebabkan kualitas transportasi data
bisa terganggu.

2) Jauhkan dari gangguan fisik yang dapat menyebabkan goncangan fisik pada hub/switch.

3) Tempatkan hub pada lokasi yang cukup sejuk dan tidak lembab serta tidak terkena
matahari secara langsung.

4) Tempatkan Hub/switch pada lokasi dimana anda tidak memboroskan kabel demi
efisiensi biaya anda.

5) Rapikan ujung-ujung kabel yang terpasang pada hub agar tidak berantakan.

Gambar 3.29: merapikan kabel LAN

Penempatan dan Pemasangan Router
Jika Anda sedang menyiapkan jaringan kabel dan nirkabel dengan router didalamnya,
pertama Anda harus mencari tahu di mana menempatkan router. Biasanya, semakin besar

ukuran luas ruangan, semakin sulit untuk menemukan sweet spot (atau lokasi yang
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memberikan rentang maksimum untuk router nirkabel dan memungkinkan Anda

menggunakan sedikitnya sejumlah kabel untuk kabel koneksi). Jika Anda hanya memiliki
beberapa komputer dan ukurang lokasi lebih kecil dari 1.500 meter persegi - dengan hanya
dua tingkat atau kurang, penempatan router tidak akan ada masalah.

8.1.Mencari tempat untuk router kabel.

Silahkan amati lokasi jaringan yang anda bangun dan tetapkan dimana router kabel

ditempatkan (itu jika anda menggunakan router kabel).

8.2.Mencari tempat untuk router nirkabel.

Karena router nirkabel menggunakan gelombang radio untuk berkomunikasi dengan

komputer, Anda memiliki banyak hal yang perlu dipertimbangkan ketika memilih lokasi.

Perhatikan hal-hal berikut:

1) Tempatkan di lokasi sentral. Anda mungkin ingin koneksi terbaik untuk semua
komputer, maka router nirkabel mungkin akan bekerja terbaik jika ditempatkan di
tengah-tengah lokasi atau daerah cakupan yang diinginkan. Lokasi ini membantu
memastikan bahwa Anda memiliki cakupan yang relatif sama di semua arah.

2) Pikirkan tentang attenuators. Fakta bahwa router nirkabel mengirim dan menerima
sinyal dengan komputer akan membawa masalah lain: sinyal dapat diblokir atau
rusak oleh benda-benda di sekita lokasi jaringan. Ketika mencari tempat untuk
router, cobalah untuk jauhkan dari benda padat besar yang mungkin menipiskan
sinyal.

3) Jauhkan dari perangkat interferensi yang dapat mengganggu signal. Jangan
menempatkan wireless router di sebelah perangkat yang dapat mengganggu
dengan sinyal Wi-Fi, termasuk perangkat listrik dan radio yang menggunakan - atau
berada berdekatan dengan frekuensi yang sama (2.4GHz). Beberapa perangkat yang
dapat mengganggu jaringan router nirkabel Anda;

a. Jaringan nirkabel tetangga
b. Cordless telepon
c. Alat monitor Bayi
d. Wireless speaker dan headphone
e. Microwave Dapur
Catatan: setelah semua perangkat dikerjakan, selanjutnya adalah pemasangan sesuai dengan

koneksinya masing-masing.
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INSTALASI PERANGKAT LUNAK JARINGAN KOMPUTER

/Dalam bab ini Anda akan belajar : \

1. Instalasi Sistem Operasi.

Cara Set Computer Name dan Workgroup pada Windows XP.

Pengaturan Network Connections

Cara Konfigurasi TCP / IP. Address Pada Komputer Server

Cara Konfigurasi TCP / IP. Address Pada Komputer Klien

Cara Konfigurasi TCP / IP Address Printer Server

Cara Konfigurasi TCP / IP Address Wireless Router

Pengaturan Software Warnet Pada jaringan Komputer /

OO IR Ol L i) 48 1

G

Agar jaringan dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan maka setelah kita

menyelesaikan instalasi perangkat keras seperti penjelasan sebelumnya, kini tibalah saat
nya untuk proses instalasi perangkat lunak. Instalasi perangkat lunak ini saya bagi 2
kelompok besar yaitu pada jaringan lokal kabel dan jaringan wireless.

Instalasi perangkat lunak disini yang dimaksud adalah;

1) Sistem operasi (Windows versi tertentu)

2) Software tambahan untuk keperluan jaringan (optional)

3) Pengaturan atau konfigurasi windows sehubungan dengan pengaturan jaringan

komputer.

Instalasi perangkat lunak pada wired LAN kita akan awali dengan instalasi sistem operas
meliputi komputer Server dan komputer klien. Atas pertimbangan kesederhanaan
pengaturan maka dalam contoh ini saya menggunakan Windows XP(SP-2) sesuai permintaan
banyak user yang di kirim kepada saya. Diwaktu mendatang anda bisa memilih salah satu
dibawah ini;

1. Windows Server 2003 untuk komputer server dan Windows XP

untuk komputer kliern.
2. Windows Server 2008 untuk kompter server dan Windows 7

untuk komputer klien.
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1. Instalasi Sistem Operasi. @
Saya tida akan memberikan tutorial instalasi sistem operasi Windows kepada anda karena

saya beranggapan bahwa anda sudah menguasainya. Sebagai referensi silahkan kunjungi

www.dpcworld.com untuk melihat ebook saya Merakit, Merawat dan Memperbaiki

Komputer yang membahas masalah ini. Kita menginstall versi Windows yang sama pada

server dan klien.

Gambar 4.1: Gambar desktop sistem operasi windows xp

Setelah sistem operasi siap, selanjutnya adalah install driver kartu jaringan yang

perangkatnya telah kita pasang sebelumnya. lkuti langkah-langkah berikut untuk

menginstall driver network adapter;

1) Periksa manual instalasi yang dari penjual kartu jaringan Anda sebelum menginstal
driver kartu jaringan.

2) Masukkan CD bawaan kartu jaringan ke dalam CD Room dan cari ikon setup.exe. lalu
ikuti petunjuknya.

3) Cara lain adalah Klik Start dan klik Control Panel.

4) Kontrol Panel window akan muncul, kemudian klik dua kali ikon Add Hardware. Cukup
ikuti langkah-demi-langkah instruksi diminta oleh sistem untuk menambahkan driver

kartu. Mohon periksa kartu jaringan terpasang dengan baik.
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2. Cara Set Computer Name dan Workgroup pada Windows XP.

Sebenarnya ini tidak terlalu urgern namun pada jaringan tertentu, misalnya lab komputer
sekolah masalah ini cukup penting untuk mengenal nama komputer setiap klien. Sehingga
misalnya komputer klien diberi nama : lab-1, lab-2, lab-3 dan seterusnya. Artinya akan lebih
baik bagi Anda untuk menetapkan nama komputer dan workgroup di dalam jaringan

komputer anda untuk mengidentifikasi komputer dengan lebih  mudah.

Hal ini juga penting dalam praktek file sharing. Setiap komputer harus memiliki workgroup
juga. Workgroup adalah sekelompok komputer di jaringan anda yang berbagi sumber daya
umum. Workgroup default pada Windows XP adalah WORKGROUP. lkuti petunjuk di bawah

untuk mengatur nama komputer dan workgroup.

1) Klik tombol [Start] dan klik kanan pada ikon [My Computer] lalu pilih [Properties].
2) Jendela [Properties] akan muncul. Pilih tab [Computer Name] dan klik [Change] untuk
mengubah nama komputer dan workgroup. Anda dapat memasukkan deskripsi

komputer sebagai pilihan juga.

Syatern Restore Aulonatic Updaies Remote

General Hardwas Advanced

? 5 Windows uses the following nlomation 1o idently your compiaer
» on the netveak

Computes descriphion:
For exaerple. "Kilchen Computer” or "Many's

Computer”
Full computes name: test

Wodigroup WORKGROUP

To use the Nelwork |dentfication \Wizard lo jon 3 ‘ Newwork 1D
domain and create 3 local user accoury, click Network .

D

To tename this computes of jor a doman, click Change

Gambar 4.2: Jendela computer name

3) Pada jendela Computer Name Changes, ada beberapa bagian yang harus anda isi.

Computer Name diisi dengan satu nama Server jika yang anda kerjakan adalah
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komputer server dan beri nama klienl, klien2 klien3 dst atau nama yang lain untuk

komputer klien. Setelah itu klik [OK].

Catatan: Harap pastikan nama komputer adalah unik dalam jaringan anda, tidak lebih
dari 15 karakter dan menghindari dari menggunakan karakter untuk penamaan nama

komputer seperti: *"., @ /

Computer Name Changes @

You can change the name and the membership of this
computer. Changes may affect access to network resources,

Computer name:
Server

Full computer name:

Dawd,
tember of
O Doman:
& Wotkaroup:
1
Qbonk {

l 0K H Cancel l

Gambar 4.3: Jendela computer nameChanges

Komputer akan restart otomatis, dan setelah restart maka nama kompiter akan berugah
sesuai yang anda tulis.
Catatan:
Workgroup.
i. Dalam sebuah workgroup komputer akan bersifat sebagai peer, tidak ada
komputer yang mengontrol komputer lainnya. Setiap komputer memiliki user
akun masing-masing, untuk masuk ke sebuah komputer yang di share di
workgroup kita harus mempunya akun di komputer tersebut.
ii. Sebuah workgroup biasanya tidak lebih dari 20 komputer.
iii. Workgroup tidak dilindungi oleh password

iv. Semua komputer harus dalam satu subnet dan dalam satu local network.
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Domain

i Ada satu atau lebih komputer yang bertindak sebagai server. Dimana dari
server tersebut semua aspek security, policy dan permisi semua komputer
di domain diatur oleh network admin. Hal ini akan memudahkan
pengaturan semua komputer dalam domain.

ii. Bisa login di komputer manapun dalam domain dengan menggunakan
satu domain akun.

iii. User hanya bisa mengubah settingan komputernya secara terbatas,
karena hal-hal yang krusial sudah di atur oleh network admin di server.

iv. Dalam sebuah domain, jumlah komputer bisa ribuan banyaknya.

V. Dan komputer bisa terletak dijaringan mana saja, tidak harus dalam satu

jaringan lokal.

Pengaturan Network Connections

Setelah menetapkan koneksi fisik atau nirkabel dari komputer, Anda dapat menghubungkan
mereka secara elektronik, pengujian atau periksa bahwa mereka dapat berkomunikasi satu
sama lain. Microsoft Windows XP membuat jaringan benar-benar mudah. Bahkan, ketika
menulis ebook ini, setelah secara fisik menghubungkan komputer ke router dan mengubah
segala sesuatu dalam seluruh jaringan dan tidak ada konfigurasi khusus yang diperlukan karena

semuanya sudah siap.

Namun, dalam beberapa bagian berikutnya, kita akan berpura-pura bahwa jaringan tidak

(belum) bekerja. Untuk dapat menghubungkan jaringan, Microsoft Windows XP menyediakan

Network Setup Wizard, yang merupakan serangkaian kotak dialog yang dapat memandu Anda

dalam proses ini. Untuk memulai wizard ini:

1) Klik [Start] -> [All Programs] -> [Accessories] -> [Communications] -> [Network Setup
Wizard]

2) Halaman pertama dari wizard akan menyajikan pesan dan daftar bullet seperti berikut:

Copyright 2011, STEP BY STEP JARINGAN KOMPUTER;
http://agussale.com

http://q-bonk.com

http://www.gbonk.com

http://www.dpcworld.com



http://agussale.com/
http://q-bonk.com/
http://www.qbonk.com/
http://www.dpcworld.com/

Qbonk Media Group
Membangun Jaringan Komputer
Untuk : Jaringan rumah-kantor-lab-warnet

3)
4)

Network Setup Wizard

Welcome to the Network Setup
Wizard

This wizard will help you set up thiz computer ta min an your
nietwork. *With a network pou can:

+ Share an Internet connection
+ SetupWindows Firewall

+ Share files and folders

+ Share a printer

To continue, click Mest.

[ Mewst » l[ Cancel

Gambar 4.4: Jendela Network Setup Wizard
Klik [Next]

Akan muncul jendela berikut:

Network Setup Wizard

Before you continue. ..

Before you continue, review the thecklist for creating a network.

Then, complete the following steps:

+ Install the network cards, modems, and cables.

+ Tumn on all computers, printers, and external modems.
+ Connect ta the Internet.

“When you click Mest, the wizard will search for a shared Intemet connection on your network.,

[ < Back ” et » l[ Cancel

Gambar 4.5: Jendela cheklist creating network

Klik [Next]

Pada halaman wizard berikut jika Anda telah membuat koneksi ke Internet, Anda dapat
memilih tombol radio pertama. Jika Anda belum mendapatkan atau dikonfigurasi koneksi ke
Internet, seperti halnya untuk komputer dalam jaringan kita ini, klik tombol radio kedua, lalu

klik [Next]
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Network Setup Wizard
Do you want to use the shared connection?

The wizard found a shared Intemet connection on the computer "Unknown [nternet Connection
Sharing device."

Do you want to use the existing shared connection for this computer's Intemet access?

() ez, uze the existing shared connection for this computer's Internet access (recommended)

(%) No, let me choose anather way to connect ta the Internet

< Back ” Mest > ][ Cancel

Gambar 4.6: Pilihan share internet

7) Di halaman wizard berikut jika anda melakukan pekerjaan ini pada Komputer server klik
tombol radio pilihan pertama dan pada komputer klien silahkan pilih tombol radio kedua

atau ketiga. Dalam contoh ini kita pilih [Other]

Network Setup Wizard
Select a connection method.

Select the statement that best describes this computer:

() Thiz camputer connects directly ta the Intemet. The ather computers an my netwark connect
to the Internet through this computer.

Wiew an example.

() Thiz camputer connects ta the Intemet through a residential gateway ar thraugh anather
computer on my network.
Wiew an example.

(%) Other

Learn mare about home or small office netwark, configurations.

[ < Back “ Mext > l[ Cancel

Gambar 4.7: Menetapkan pilihan share internet

8) Klik [Next]
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9) Di halaman wizard berikut, baca pilihan dari tiga tombol radio. Andaikan komputer yang

disetting saat ini adalah klien mama klik pilihan [This Computer Belongs To A Network That

That Does Not Have An Internet Connection]

Metwork Setup Wizard
Other Internet connection methods. ..

Select the statement that best describes this computer:

("3 This camputer connects to the Intemet directly or thraugh a netwark hub. Other computers
on my network also connect to the Internet directly or through a hub.

“iew an example.

(3 Thiz camputer cannects directly ta the Internet. | da not have a netwark pet.
Wiew an example.

() This computer belangs to a network that does not have an Intermet connection.
“iew an example.

Learn more about home or small office network confiqurations.

[ < Back ” Mext » l’ Cancel ]

Gambar 4.8: Pemberitahuan metode koneksi internet dalam jaringan

10) Klik [Next]
11) Pada jendela berikut isi kolom [Computer Description] dengan kalimat singan.
12) Kemudian isi kolom [Computer Name] sesuai kebutuhan kita (sama dengan pengubahan

nama komputer pada pelajaran sebelumnya di atas).

Network Setup Wizard
Give thes computer a descrplion and name.

Computar descrpbon Dornshon From Seal of Lie
Examples: Famdy Room Comgrter of Morsca's Computer

Computer name: Server
Exaerplos FAMILY o MONICA
The curent computer name & CENTRAL

Some Intetmat Sevvice Providers B5Ps] requee that you use a speciic computet name. This i
often true for computers with a cablle modem,

If this & the cace for pour computer, do not charge the compruter name provided by your ISP,

Leam more sbout gompetes names dnd decrotons

[ ¢ Back Jl Next > ][ Cancel |

Gambar 4.9: Mengisi kolom computer name
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13) Setelah kedua kolom diatas anda isi, klik [Next]
14) Isi kolom berikut sesuai worgroup yang telah anda tetapkan sebelumnya. Lalu klik [Next]

Network Setup Wizard
Name yow network

Name your network by speciyng & workgroup nams below. All competers on pour nedwork
should have the same workgroup name

Workgroup name Qbonk
Examples: HOME or OFFICE

<Back | New> | [ Concol |

Gambar 4.10: Mengisi nama workgroup

15) Silahkan pilih tombol sharing printer pada gambar berikut, lalu klik [Next]

Metwork Setup Wizard
File and printer sharing

i Turning on file and printer sharing makes the Shared Documents folder available to
\) everyone on your network. |t also gives everyone access to a shared printer if one iz

available.

‘what do you want to do?

() Turn on file and printer sharing
windows Firewall will be configured to allow file and printer sharing on your network.

() Tum off file and printer sharing
Windows Firewall will block fle and printer sharing on your netwark. IF pou currently have

shared files or printers, they will no longer be shared

< Back H Mext > l[ Cancel

Gambar 4.11: Pengaturan file and printer sharing

16) Klik [Next] pada jendela di bawah ini:
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Network Setup Wizard

Ready to apply network settings.,

The waaed vl apply the followng settings. This process may take a few mirudes to complete

and cannot be nterupted.

Semngs:

Intemet connecton tetings A
Intemet connection Local Asea Conrection

Netwodk sottng:

Computet descriphon Donnation From Sedl of Lile

Computer name: Server

Workgroup name Qbonk

To agply these sottngs, chck Newt

(oo e ) [(Eond ]

Gambar 4.12: pemberitahuan setting data network

17) Setelah mengklik [Next] akan muncul gambar berikut:

Network Setup Wizard

Please wait. ..

Pleaze wait while the wizard configures this computer for home or small office networking. This
process may take a few minutes.

3 8 &

< Back Mext » Cancel

Gambar 4.13: Proses pembentukan network
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18) Pada jendela berikut klik saja pilihan terakhir untuk menutup lalu klik [Next]:

You're almost done. ..

2 | You aeed to run the Network Setup 'Weand coce on each of the compuien: on pous
J/ ook 10 mun e vNS o Comgedons 2l i0e not iunnng 'Wirdoss XP. you can use
the Wirddoms XP GO o 3 Network Selup Disk

What do you wank Yo do?

£ Create & Hetwoik Sevup Dk

() Use the Natwork Seaup Disk | sbaxdy have
) s i Weedoms XP CO

() Jug. firézh the wizaed: | donY nasad to un the wizard on ofer comgedess

Mewd » i

Gambar 4.14: Pilihan network setup disk

19) Pada jendela terakhir silahkan klik [Finish]

Metwork Setup Wizard

Completing the Network Setup
Wizard

Y'ou have successfully set up this computer for home or small
office networking.

For help with home or small office networking, see the
following topics in Help and Support Center:

+ Uszing the Shared Docurnents folder
+ Shanng fles and folders

To zee ather computers on your network, click Start, and then
click My Metwork Places.

To close this wizard, click Finish.

Gambar 4.15: Jendela akhir proses

4. Cara Konfigurasi TCP / IP Address Pada Komputer Server
Menetapkan TCP/IP Jaringan adalah salah satu tugas yang perlu Anda lakukan. Ini adalah
proses untuk menentukan alamat IP, netmask komputer, router dan perangkat jaringan
lainnya. Karena setiap alamat IP yang diberikan komputer harus unik, Anda tidak bisa begitu

saja menetapkan alamat IP ke komputer.
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Berikut adalah 3 rentang IP yang disarankan untuk dapat digunakan dalam jaringan Anda. @
mencakup 3 blok dari ruang alamat IP pribadi ditetapkan oleh Internet Assigned Numbers

Authority (IANA) untuk jaringan pribadi, seperti jaringan rumah yaitu:

1) 10.0.0.0-10.255.255.255

2) 172.16.0.0-172.31.255.255

3) 192.168.0.0 - 192.168.255.255

Anda dapat menggunakan ruang 3 untuk alamat IP dalam jaringan komputer Anda tanpa
khawatir akan konflik dengan alamat IP di Internet. Setelah memutuskan alamat IP yang
akan digunakan, mari kita memutuskan netmask yang akan digunakan. Netmask akan
menetapkan berapa banyak alamat IP yang tersedia untuk digunakan dalam jaringan
Anda. Saya biasanya menggunakan 255.255.255.0 agar dapat memiliki 254 alamat IP
dalam jaringan.

Berikut adalah beberapa contoh untuk menetapkan alamat IP dalam jaringan Anda.

Contoh #1:
Anda punya 5 komputer dan router di jaringan komputer. Maka kita tetapkan 10.0.0.1
ke router, 10.0.0.2 - 10.0.0.6 ke 5 komputer lain. Jika kita menggunakan netmask
255.255.255.0 untuk jaringan ini, maka kita dapat menetapkan alamat IP 10.0.0.1 -
10.0.0.254 dalam jaringan. Alamat jaringan adalah 10.0.0.0, alamat broadcast
10.0.0.255.

Contoh # 2:

Anda punya 8 komputer, 2 notebook dan router di jaringan. Kita akan menetapkan
172.16.10.1 ke router, 172.16.10.2 - 172.16.10.9 untuk lainnya 8 komputer dan
172.16.10.10 - 172.16.10.11 untuk lainnya 2 notebook. Kita menggunakan netmask
255.255.255.0 untuk jaringan ini, sehingga kita dapat menetapkan alamat IP 172.16.10.1
- 172.16.10.254 dalam jaringan. Alamat jaringan adalah 172.16.10.0, alamat broadcast
172.16.10.255.

Karena jaringan yang kita bangun koneksi internetnya diatur/dikontrol oleh Komputer

server maka ikuti setting IP dibawah ini secara teliti.
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1) Kilik [Start] dan klik [Control Panel].

2) Jendela [Control Panel] akan muncul. Klik dua kali pada [Network Connections].

3) Jendela Network Connections akan muncul. Klik kanan [Local Area Connection] yang dan
klik [Properties].

4) Pilih Internet Protocol (TCP/IP). Lalu klik [Properties].

General | Auhentication | Advanced|

Connect using.

‘ﬂ National Semiconductor Corp. DFS38 '|i Configure... I

This connection uses the following fems:

%Clien( for Miciosoft Networks
%] File and Printer Shaiing for Miciosoft Networks |
4 (oS Packet Scheduler [
1 20" iriteinet Protocol (TCPIP)

Description
Transmission Conrol ProtocolAntemet Protocol, The defauk

Gambar 4.16: Jendela Internet Protocol/IP

5) Sekarang Anda dapat memasukkan alamat IP, Subnet mask, Default gateway dan DNS

server. TCP/IP dari komputer server akan kita setting seperti gambar dibawah ini;

Internet Protocol (TCP/IP) Properties

Genaral

‘You can get IP setings assgned awtomatically § your network supports
this capabiity. Dtherwise, you need o ask youwr network, administeator for
the appiopeiste IP settings.

( Dbtain an IP addiess sutomaticaly
() Usze the folowing IP address

|P addiess: 192,168, 0 , 1 |
Subeat mask [ 255 285, 255, 0 |
Defauit gateway: 192.3168. 0 .1

(%) Uza the tolowing DNS server addresses:
Prafered DNS server: 192 188. 0 . 1

Akeinate DNS seiver

[ ok J[ concet |

6) Gambar 4.17: Proses dan cara pengisian Jendela Internet Protocol
Catatan: Default gateway adalah alamat yang digunakan oleh komputer server untuk

terkoneksi ke internet.
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7) Klik [OK] untuk menyelesaikan proses ini.

8) Selanjutnya kembali ke langkah 4 diatas dan klik tab [Advanced] dan akan muncul

jendela berikut;

- Local Area Connection Properties

| General | Authentication | Advanced

Windowe Firewall

Protect my computer and network by imting

or preventing access to this computer from
the intemet

Interet Connection Shanng

[#]Allow other network users to connect through this
computer's Intemet connection

Allow other netwotk users to control or dizable the
shared Intemet cormection

Leatn more about |ntemet Connection
ettings.
Shating

I pou're not sure how to set these propethies, use
the Netwosk Setup \Wizard mnstead

[ ok || Cancel |

Gambar 4.18: Pilihan sharing jaringan lokal

9) Pada jendela diatas inilah Komputer Server mengatur koneksi internet pada komputer
klien.

10) Klik [OK] dan proses selesai.

5. Cara Konfigurasi TCP / IP Address Pada Komputer Klien

Berbeda dengan setting IP pada Komputer server, setting IP pada komputer klien masih

lebih sederhana.

1) Klik [Start] dan klik [Control Panel].

2) Jendela [Control Panel] akan muncul. Klik dua kali pada [Network Connections].

3) Jendela Network Connections akan muncul. Klik kanan [Local Area Connection] yang
dan klik [Properties].

4) Pilih Internet Protocol (TCP/IP). Lalu klik [Properties].
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| Genetal | Auhentication I Advanced|

Connect using:

| 58 Naionl Semiconductor Cop DFE38. | '

This connection uses the following Rems:
S| Client for Microsoft Netwarks ]
v File and Printer Shating for Miciosoft Networks |
Iv| I®} ()5S Packet Schedules

) Ei i internet Pratocol (TCPAIP) l
Description :

Transmission Conirol ProtocolAntemet Protocol, The defauk |

Gambar 4.19: Internet Protokol yang baru diinstall

5) TCP/IP dari komputer KLIEN akan kita setting mengikuti IP Address komputer server. IP
192.168.0.1 (Komputer server), 192.168.0.2 (Komputer Klien1), 192.168.0.2 (Komputer
Klien2), 192.168.0.3 (Komputer Klien3) dan begitulah seterusnya. Contoh setting IP

komputer klien 1 seperti gambar dibawah ini;

Internet Protocol {TCP/IP) Properties

Generd

You can gat IP setlings assigned asomaticaly if your network suppons
this capatiity. Othenswse, vou need to ask your network administrates foe
tre appropiiate IP setings

) Obtan an IP address automaticaly
(5) Uze the following IP address:

1P address [192.168. 0 . 2
Subnet mask: | 29528529 0
Delauk gateway: 192 168 . 0 1

(® Use the following DNS server addresses
Prefesied DNS server (12,168, 0 , 1

Alemate DNS server

Advanced...

[ OK ][ Cancel ]

Gambar 4.20: Pengisian Internet Protokol pada komputer klien
6) Klik [OK] untuk menyelesaikan proses ini.

Catatan: Lakukan cara yang sama untuk komputer klien 3 dan seterusnya.
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6. Cara Konfigurasi TCP / IP Address Printer Server

Karena dalam jaringan yang kita bangun seperti diatas menggunakan Server Printer yang
menghubungkan printer dengan LAN maka server printer harus mempunyai IP agar dapat
menjalankan tugasnya dan printer bisa digunakan secara bersama. Pada contoh yang saya
berikan ini saya menggunakan Edimax Printer Server PS-1203 / PS-1205 yang disetting pada
Windows XP.

Perhatikan kembali skema jaringan kita pada gambar pertama dalam bab ini.

Step one : Mengubah IP default dari print server Edimax dari IP 10.0.0.1 agar sesuai dalam

rentang IP di jaringan LAN Anda.

1) Siapkan sebuah laptop yang akan digunakan untuk mengatur IP server Printer.

2) Matikan Edimax print server dan Laptop yang akan digunakan untuk mengkonfigurasi
prnter server.

3) Setelah keduanya mati, hubungkan Laptop dengan Printer server menggunakan kabel
LAN.

4) Nyalakan Printer server terlebih dahulu dan setelah itu menyusul Laptop.

5) Tetapkan IP Lalptop menjadi 10.0.0.2 seperti di bawah ini;

Internet Protocol (TCP/IP) Properties @ ﬂ
General

You can get IP setings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask yous network administrator for
the appropriate IP settings.

() Obtain an IP address automatically
pm (T2) Use the following IP addiess:

IP address: W0.0.0.2
Subnet mask: %5 .255.255. 0
Defauk gateway:

(5) Use the following DNS server addiesses:
Preferred DN server: |

Altemnate DNS server;

Gambar 4.21: Pengisian Internet Protokol untuk server printer
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6) Buka internet explorer dan ketik alamat http://10.0.0.1 sehingga akan muncul jendela

seperti gambar di bawah ini;

| € brep=/10.0.0.1 =g
PrntStr Web Utilities
buvee U B e oy [IPCH e U 28 sway 2wt B e

IP configuration
IP address aestring
O Aucomaric

& NManual

IP addreas

Gateway Address

-‘ Save to PrintSir !>
)

Gambar 4.22: Pengisian Internet Protokol untuk server printer pada browser

7) Dari jendela diatas silahkan isi IP Address (192.168.0.10) Subnet Mask (255.255.255.0)
dan Gateway Address (192.168.0.1)
8) Angka terakhir (10) pada IP diatas adalah angka yang belum digunakan dalam jaringan.

9) Pada jendela berikut adalah seperti gambar dibawah ini;

Connect to 10.0.0.1

Web Configuration
1 mﬂ!—@dmi n )‘
Password:

[[]rRemember my password

[ OK J[ Cancel J

Gambar 4.23: Jendela web configuration
10) Masukkan “Admin” pada username dan kolom Password: biarkan saja kosong.

11) Reboot ulang Printer Server.

Step two : Hubungkan Print server dengan LAN seperti gambar dibawah ini:
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Hub/Switch

] e

g

192.168.0.1

— S ——
192.168.0.10

1lb

Gambar 4.24: Skema pemasangan Print server

Sampai pada langkah diatas, Printer server sudah bisa berkomunikasi dengan LAN. Sekarang tinggal
menambahkan Printernya saja

Step three : Mengkonfigurasi Printer lewat Printer Server.

1) Install printer driver sampai selesai pada komputer server. (Kita asumsikan HP LaserJet 1100)
2) Gunakan Windows build-in wizard untuk menambahkan print port menggunakan IP Printer

Server yaitu 192.168.0.10. lakukan langkah dalam gambar dibawah ini

Lascrlet] 100

Open

a Cortrel Parel Pywtrg Peglerences

R & Weear Corrections [ —

of

Shewg

e Privtw Offiew
Croote Shartos
Leketn

Renvuoy

: Click Properties.

s Windows XP Py

{ Click “Print and Faxes™ |

Gambar 4.25: Jendela Printer and Faxes

3) Selanjutnya lakukan langkah dibawah ini;

.'\'r»l

ey 5 Dirvoe Setargy fevadable poct Eypes:
o LocH Port
ﬂ P Lasedet 299G PCLE PreeSarwer Fistwock Paet

Pt 1 e bllwwarg podli| Decsarawes vl gt 40 S et o
crwched pot

Port Owicxpton Pt ~ e : m T
o AI

0 moM3 SewPu

L COM4 Seoned Pt Chek “Standard TCP/IP
OAc Puuie Port™ and “New Port”
O 91 Swtwd 1004P Pont
L
O Pt Sandend ITPAP Pomt -

Ast Pt Deleroe | | CorbguePut_ |
Eraten st

e | 1z [.d"

Gambar 4.26: Jendela properti Printer
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4) Akan muncul jendela berikut dan klik [Next]

Add Standasd TCP/® Printer Port Wizard &

Weilcome to the Add Standard TCP/IP
Printer Port Wizard

'Vou use this woaed 1o add & port for & retwodk pantet
Bedore contrung be nae that

1. [he devce = lunod on
2 The rotvecek 1 conneched and confipued

To contirum, chck Neod

MNest > | Cancel

-

Gambar 4.27: Jendela penambahan port Printer

5) Pada gambar berikut isikan nomor seperti pada gambar lalu klik [Next].

Add Standard TCP/P Printer Port Wizard
Add Port
For which device do you want 1o add a pot? N

Enter the Pinter Name o IP addess, and a por name lot the dessed device

Printar Name: of IP Address 182,168 0.10

Port Name IP_192 168.0.10

[<Back [ Wens | [ Concat |

Gambar 4.28: Pengisian IP print server

6) Pada gambar berikut klik [Custom] dan [Settings...]

Add Standard TCP/® Printer Port Wizard

Additional Port Infesmation Requued &
The device coukd nol e deniiad s-—_

The device i not Jound on the nebwok. Be suee that

1. The device 1 tumed on

2 The network is conrected

3 The device & propeth conbguamsd

& The addeess on the previous page Is comect

B you thek the sddwzs & nol cosec, chek Back to mium b e frevicus page. Than conect
e addieds and pesfoam ancther search on the nebwork. | pou are e the addiess 5 comect
selact the denice type below

Devics Typm

) Standad

[ <gack | Nee> || Coacel

Gambar 4.29: Setting tambahan tipe device
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7) Isi data seperti pada gambar dibawah ini.

| Configure Standard TCP/IP Port Monitor

Port Settng:

Elot Name: IP_192.168.0.10

Printer Name o IP Acdres: 192.168.0.10
Protocol

-

Raw Seting:
LPA Settngs
[CILPR Bste Couniing Enabled

] SNMP Status Enabled

Lok J[ cocet |

Gambar 4.30: Pengaturan port device

8) Kembali ke jendela dibawabh ini dan klik [Next]

&dd Standard TCP/IP Printer Port Wizard

Additional Port Infoemation Requited é
The device could not be identfied N
o

The dewice is not found on e netwok. Be sum that

1. The deve it lumed on

2 The nefwork i connecied.

3. The device it propatly

4 The addess on e previous page iz conect

If you think. the address = not comect, cick Biace to nebum to the pesvious page. Then conect
the addess and perforn arother saarch on e reshaock. 1 pou &¢ sure e addes: it conecl
2elect e device hype belom

Devuce Typ=

O Stand=d

=

e e
o] _tes> D Conce |

Gambar 4.31: Jendela Setting tambahan tipe device

9) Pada jendela terakhir, klik [Finish]
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F
Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

Completing the Add Standard
TCP/IP Printer Port Wizard

You have ssiected a port with the followeng chacactemtcs

SNMP

No

Protocol LPR, LPT1
Devios 192.168.0.10
PotName  IP_192.168.0.10

Adaptes Type

To complete the waad cick Frsh

Gambar 4.32: Jendela finish

Sampai di sini printer siap digunakan.

7. Cara Konfigurasi TCP / IP Address Wireless Router

Mari kembali kita amati potongan jaringan komputer yang kita bangun seperti dibawah ini;

LaEtoﬂ; /Notebook
E"}';’-I[’l? L-] ——

>

g

Wireless Router+Access Point |

Modem |

Hub/Switch

i

N — ——
Kom. Server |

Gambar 4.33: Penempatan Router sebagai Access Pint

Pada dasarnya Wireless Router ketika baru dibeli mempunyai IP sendiri misalnya 192.168.1.1
dan itulah sebabnya router biasanya dalam skema langsung dihubungkan dengan modem.
Namun dalam skema jaringan yang kita bangun karena jaringan internet akan dikontrol oleh

Komputer Server dan IP 192.168.0.1 sudah diberikan kepada Komputer server. Jadi berapa IP

router?
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Dengan demikia maka kita harus mengubah IP router wireless agar dapa berfungsi sebagai

access point. Dalam contoh ini saya menggunakan Wireless Router TP-Link type TL-WR340G.

CATATAN:

Walaupun fungsi router sama namun tidak semua tampilan pengaturan IP sama. Ada
perbedaan pada titik tertentu. Jadi setting perubahan IP Wireless Router berikut adalah
menggunakan Wireless Router TP-Link type TL-WR340G.

Pertanyaannya berapa nomor IP Router yang akan diberikan kepada Router dalam
skema kita di atas? Mari kita mulai.

1) Hubungkan Modem + Laptop/PC + TP-Link Router dalam kondisi OFF, seperti gambar
berikut:

Internet

@&

\

i | Wireless Router+Access Point |
i

Kom. Server

Gambar 4.34: Pengaturan IP Router sebagai Access Pint

2) Sebenarnya ada beberapa cara untuk melakukan setting router ini, dan saya pilih cara
dengan menggunakan web browser.

3) Untuk bisa setting routernya, kita harus masuk ke web adminnya dengan
mengetikan IP router di Web Browser, dan biasanya IP yang digunakan adalah:
192.168.0.1 (sekali lagi IP ini bisa berbeda untuk merek berbeda)

4) Ketika ditanya username & password, masukkan default username & password
router (keterangannya ada di buku manualnya), biasanya, username: admin,

password: admin
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Setelah masuk di web Administrasi router TP-Link, disarankan untuk mengganti IP
router/TP-Linknya, karena Komputer server telah menggunakan IP: 192.168.0.1
Masuk ke menu: Network -> LAN ganti IP TP-Linknya, dalam hal ini, saya mengubah
IP TP-Linknya menjadi: 192.168.0.20 (angka 20 di bagian belakang adalah angka yang
belum digunakan dalam jaringan) dan Subnet Mask: 255.255.255.0

Disarankan juga untuk mengganti password defaultnya dengan cara memilih menu:
System Tools -> Password selain ada pilihan mengganti password, juga ada
disarankan untuk mengubah username defaultnya.

Restart TP-Link dengan memilih menu: System Tools -> Reboot

Tunggu beberapa saat, dan untuk masuk ke halaman web admin router/TP-Link nya,

gunakan IP yang baru: 192.168.0.20 dan masukan username & password yang baru

10) Setelah masuk ke halaman administrator, pilih menu: Quick Setup dan ikuti langkah

selanjutnya (klik tombol NEXT)

11) Pada saat Choose WAN Connection Type, pilih Dynamic IP; klik tombol NEXT

12) Pada halaman Wireless:

a. Wireless Radio: Enable

b. SSID: isi dengan nama ID yang akan di broadcast pada saat signal WiFi di
pancarkan

c. Region: Indonesia

d. Channel: biarkan sesuai default yang ada (Dalam kasus saya, diganti dengan
11 ** channel yang biasa digunakan secara umum **)

e. Mode: 54Mbps (802.11g)

f.  Klik [Next] dan klik lagi [Finish]

13) Selanjutnya, setting Gateway & DNS nya sesuai dengan setting Komputer server, masuk ke

menu: Network -> WAN
a. Klik Renew pada bagian Gateway, dan isi dengan IP Komputer Server:
192.168.0.1
b. Pilih/checklist bagian Use These DNS Server
c. Primary DNS: 203.130.196.5
d. Secondary DNS: 202.134.0.155
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e. Save
14) Selanjutnya, setting untuk security routernya, agar tidak bisa digunakan oleh siap saja
dengan memilih menu Wireless -> Wireless Setting (berikut ini contoh setting yang saya
gunakan, anda bisa memilih setting yang berbeda dengan contoh di bawah ini)
a. Beberapa setting sudah dipilih sesuai dengan setting sebelumnya
b. Pilih/Klik [Enable Wireless Security]
c. Security Type: WEP
d. Security Option: Automatic
e. WEP Key Format: Hexadecimal
f. Keyl:123454321 (silahkan diganti sesuai keinginan); Key Type: 64bit
g. Kilik [Save]
15) Sampai tahap ini, router sudah bisa digunakan, namun untuk lebih memastikan, ada
beberapa hal yang bisa disetting terlebih dahulu sebelum router di REBOOT
16) Setting range IP Client DHCP pada TP-Link nya dengan memilih menu: DHCP -> DHCP
Setting, isi range IP sesuai dengan yang dikehendaki, misal: Start IP Address:
192.168.0.100 & End IP Address: 192.168.0.199, klik [SAVE]
17) Cek juga setting Time dengan memilih menu: System Tools -> Time sesuaikan dengan
timezone dan waktu anda, klik [SAVE]
18) Reboot router TP-Link dengan memilih menu: System Tools -> Reboot
19) Router TP-Link anda siap digunakan. Cabut kabel LAN Router dari laptop/PC dan aktifkan
WiFinya, coba untuk search WiFi (SSID) router dan masukkan WEP yang telah di set pada

saat melakukan koneksi ke router.

Pengaturan Software Warnet Pada jaringan Komputer
Jaringan komputer secara fisik dan non-fisik sudah selesai. Apakah kita ingin menggunakannya
untuk keperluan warnet untuk menambah penghasilan? Itu bisa saja. Berikut ini beberapa
catatan saya mengenai penggunaan jaringan komputer sebagai warnet berbayar;

1) Gunakan software asli agar anda tidak mengalami masalah Hak Cipta

2) lJika anda menguasai Windows dan Linux, sebaiknya gunakan saja Linux

3) Penggunaan hardware sebaiknya sama pada komputer klien agar memudahkan

pemeliharaan.

4) Pertimbangkan secara matang apakah akan menggunakan sistem Wired atau Wireles.
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5) Sebaiknya jangan beli komputer baru, usahakan cari komputer built up second. kenapa

harus built up? karena built up jauh lebih baik kualitasnya, dan juga biasanya sudah ada
MS Windows original dan ada stiker sertifikat dari Microsoft yang ditempel di casing
CPU.

6) Kalo terpaksa harus beli komputer secend belilah komputer yang utuh yang sudah
dirakit oleh dari toko.

7) Kalau terpaksa harus rakit sendiri. usahakan beli komponen di satu tempat, karena
terkadang satu komponen dengan yang lain bisa tidak cocok, biarkanlah serahkan
urusan ini kepada ahlinya.

8) Dan lain-lain

Software apa yang anda butuhkan untuk kebutuhan warnet? Karena sistem operasi dan
pengaturan sudah kerjakan di atas maka yang kita butuhkan sekarang hanya software aplikasi
warnet saja. Software dibawah ini disarankan untuk diinstall di komputer klien warnet, anda

bisa tambahkan sesuai kebutuhan anda:

Billing Software
Mozilla Firefox
Yahoo Messeger
mIRC

Adobe Acrobat 7.0
Winzip

Winrar

Flash Player for IE

O ® N o v~ W N

Flash Player for Firefox

=
o

. WinAmp

[y
[Eny

. ACDSee

[EEN
N

. Google Messegger

.IcQ
. FTP

[ T O
(€ I S TY)

. Windows Commander

[EEN
[e)]

. Driver printer (Network)

=
~N

. DeepFreeze (untuk keamanan)
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Saya sangat yakin anda sudah familiar dengan sejumlah software di atas, kecuali mungkin yang

nomor 1. Jika anda membangun warnat maka anda membutuhkan Billing Software yang
terinstall pada komputer server dan ada yang diinstal pada komputer klie. Software ini berfungsi

untuk mengontrol waktu penggunaan komputer klien dan proses kalkulasi pembayaran.

Pada kesempatan ini saya tidak akan memberi tutorial instalasi tetapi saya akan memberi pilihan

Billing Software yang dapat anda gunakan;

1) Versi Berbayar.
Ada beberapa produsen anak negeri yang secara khusus menjual Billing Software yang dapa
anda pilih;
1.1.EZ Timebilling (http://www.ezsoft.web.id/)

EZ Timebilling adalah Software perhitungan biaya untuk Billing Warnet, Game Center,
Rental Komputer, Lab. Komputer, Hotel/Penginapan, tempat billiard, Tempat mainan
anak, perpustakaan, tempat kursus, kantor, Rental PlayStation, Karaoke, Spa dan
lainnya. Misi kami adalah menyediakan Sistim Billing Warnet khususnya atau Billing
umumnya untuk membantu dalam memanajemen usaha anda.

Billing ini merupakan paket aplikasi hasil karya Indonesia yang handal, mudah dan
dengan harga terjangkau serta tidak kalah dengan Billing Warnet lainnya khususnya
billing produksi luar negeri. Bila anda tertarik untuk mencobanya, anda dapat

mendownload versi Trial-nya secara gratis.
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Gambar 4.35: Jendela EZ Timebilling
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1.2.IndoBilling (http://www.indobilling.com/)

IndoBilling merupakan software Billing untuk mencatat dan menghitung tarif
pemakaian komputer dengan sistem prabayar maupun pascabayar yaitu prepaid dan
postpaid pada usaha warnet, game online maupun offline, persewaan komputer, kursus
komputer, laboratorium komputer sekolah dan lain-lain.

Software IndoBilling Selain berfungsi untuk mencatat transaksi pemakaian akses
komputer maupun internet juga berfungsi sebagai sistem keamanan komputer,
memblokir aplikasi di client yang di inginkan dan juga sebagai media iklan atau promosi
di warnet anda karena background komputer client bisa di ganti-ganti secara berurutan

dimana gambar background tersebut bisa di design sedimikian rupa sesuai yang anda

inginkan.
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Gambar 4.36: Jendela Utama Indobilling

1.3.Billing Warnet (http://www.billingwarnet.com/)

BillingWarnet merupakan produk software untuk menghitung dan menyimpan tarif
pemakaian komputer dengan sistem bayar dimuka ( Voucher ) atau bayar belakang
pada usaha warnet, game online maupun offline, rental komputer, kursus komputer.

Software BillingWarnet mempunyai banyak keunggulan ( future ) yang lengkap mulai
billing untuk warnet, game online, hotspot sampai untuk billing PS, dibanding billing lain
nya yang sangat membedakan adalah terintegrasinya billing warnet, PS dan hotspot

yang di kontrol di satu server yang kami sesuikan dengan kebutuhan customer, dengan
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harga yang sangat terjangkau. Anda juga bisa mencoba software billing versi trial kami

sebelum memutuskan untuk melakukan pemesanan software BillingWarnet. Software
BillingWarnet didukung oleh manual yang singkat, jelas dan lengkap serta selalu update
dan bila ada yang kurang jelas bisa langsung hubungi kami via phone atau Yahoo

Massangger.

Software BillingWarnet Selain berfungsi untuk menghitung dan menyimpan transaksi
pemakaian akses komputer juga sebagai keamanan system komputer, memblokir
aplikasi di client yang di inginkan dan background komputer client bisa di ganti-ganti
secara berurutan dimana gambar background tersebut bisa di design sedimikian rupa

sesuai yang anda inginkan juga sebagai media iklan atau promosi di warnet anda.
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Gambar 4.37: Jendela Utama billingwarnet

1.4.Billing Xpress(http://www.billing-xpress.com/)

Billing Xpress merupakan satu-satunya software billing warnet dengan harga yang
sangat murah dan terjangkau. Kami menyadari bahwa ketika memulai usaha warnet
dalam skala kecil tidak bisa dipungkiri bahwa dana merupakan salah satu kendalanya.
Untuk itu kami di sini membantu Anda dengan memberikan lisensi dengan harga yang

sangat terjangkau dalam memulai usaha bisnis warnet Anda.
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Bagi Anda yang sedang atau sudah menggunakan billing warnet lain tidak ada salahnya

untuk mencoba Billing Xpress dan rasakan bedanya baik dari sisi kemudahan maupun
kehandalannya serta support windows 7. Kami berikan Anda kesempatan untuk
mencoba dan mendownloadnya secara gratis dengan masa TRIAL selama 15 hari dan

jika sudah terasa manfa’atnya baru Anda lakukan registrasi ke kami.
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Gambar 4.38: Jendela Utama billingexpress

2) Versi Gratis
Selain versi berbayar, ada juga web yang menyediakan billing software yang gratis yang
dapat anda gunakan. Namun saya yakin bahwa tidak akan sebaik yang berbayar. Berikut
adalah sejumlah web yang menyediakannya;

a. http://www.indomog.com/indomognew/index.php?inc=0

b. http://megakoleksil2gb.com/software-billing-warnet-full-version/

c. http://www.war-x.com/

d. http://www.remo-xp.com/2009/12/pc-manager-pcman-billing-warnet-gratis.html

e. http://rosid.net/kumpulan-software-billing-warnet-gratis-dan-legal/

f. Dl

Copyright 2011, STEP BY STEP JARINGAN KOMPUTER;
http://agussale.com

http://q-bonk.com

http://www.gbonk.com

http://www.dpcworld.com



http://agussale.com/
http://q-bonk.com/
http://www.qbonk.com/
http://www.dpcworld.com/
http://www.indomog.com/indomognew/index.php?inc=0
http://megakoleksi12gb.com/software-billing-warnet-full-version/
http://www.war-x.com/
http://www.remo-xp.com/2009/12/pc-manager-pcman-billing-warnet-gratis.html
http://rosid.net/kumpulan-software-billing-warnet-gratis-dan-legal/

